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宅配ボックス 前入れ前出し

壁付け/床付け

非常脱出構造

完成品 ※1ユニット当り 機械式プッシュボタン錠
アンカー固定 ※2

防滴仕様 ※1 前入れ前出し

「防滴仕様で屋外でも設置可能」ハイツ・アパートなどに最適
後付設置や、スペースに合わせた上下左右様々な連結が可能
電気配線工事不要で、年間の保守点検費が不要
◦ シンプルな操作感の機械式プッシュボタン錠を採用
◦ 既存の建物への後付設置も可能（アンカー固定必須）
◦床面設置用に専用幅木をご用意（オプション）
◦「非常脱出構造」をN、Sボックスに採用

仕 様
ユニット（列）の種類 SSN（捺印装置付）、N（捺印装置付）、SS、Sユニット
ユニットの外寸（㎜）
※幅木無し

【F1】540（H）×400（W）×325（D）
【F2】1080（H）×400（W）×325（D）※D：扉厚含む

カ ラ ー TBX-F〈ベージュ〉（日塗工番号：22-75B）
TBX-F-G〈ダークグレー〉（日塗工番号：N-30）

ボックスの種類 SSN、N、SS、Sボックス

材 質 SGCC〈溶融亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装〉

施 解 錠 方 式 機械式プッシュボタン錠（可変暗証番号方式）

基 本 機 能 受取り

着 荷 連 絡 伝票にボックス番号および暗証番号を記入し、郵便受に差し入れる

受 領 印 発 行 宅配伝票に受領印を手動捺印（SSNユニット、Nユニット）

付属品

F1（N）ユニット F2（N）ユニット

壁面固定用樹脂プラグ：4本/壁面
固定用呼び5トラスタッピン：4本/
平座金：4ヶ/ゴムワッシャー：16枚
/連結用Ｍ6トラスねじ：6本/連結用
Ｍ6袋ナット：6ヶ/連結穴隠しシール：
12枚

壁面固定用樹脂プラグ：8本/壁面
固定用呼び5トラスタッピン：8本/
平座金：8ヶ/ゴムワッシャー：24枚
/連結用Ｍ6トラスねじ：8本/連結用
Ｍ6袋ナット：8ヶ/連結穴隠しシール：
20枚

●�オプション幅木：TBX-H（-G）、HS［Ｍ8コンクリートアンカー：2本/アンカー固定用Ｍ8トラス
ねじ：2本/本体連結用Ｍ6トラスねじ：4本］
●�オプションひさし：TBX-V（-G）［本体連結用M6トラス小ねじ：4本/ゴムワッシャー：4枚］

共通部品セット
※1物件に1セット

マスターキー：2本／居住者用操作説明シール：1枚／業
者用操作説明シール：1枚／ナンバーシール：ボックス数
／取扱説明書：1部／工事説明書：1部

※1：�雨等の水がかかっても収納部が濡れないように配慮したもの（防水構造ではないため、強風雨等の諸条件では収納部が濡れてしまう可能性があります）。120mm/h相当の雨水試験実施済（社内設備に
て実施）。なお、多雪地域では風除室への設置を推奨します。

※2：床面＋壁面固定を推奨。または壁面固定。

TBX-F(1・2)型   ベージュ TBX-F (1・2)-G型   ダークグレー  
本体・扉：スチール（粉体焼付塗装）

水滴の浸入を防ぐ、防滴構造
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※1

ボックスの種類 SSN、N、SS、Sボックス

後付設置可能
ユニット（列）の種類 SSN、N、SS、Sユニット

300

100
※N、Sボックスの場合※100サイズ：
3辺の合計が100cmまでの箱

荷物
サイズ防滴

仕様

時間雨量80mm/hで災害級と
いわれる中、自社試験にて120mm/h
相当の防滴性を確認しました

SIZE対応※1

ベージュ ダークグレー

iPhone・iPad専用
ARで設置シミュレーション

※詳細はP2-3をご覧ください。

1 段 仕 様

2 段 仕 様

TBX-F1(-G)型 

TBX-F2(-G)型 
ベージュ色 ダークグレー色

※画像は捺印装置付扉

SSNボックス
〈捺印装置付扉〉

防滴カバー
・プッシュボタン錠内蔵
・ SSN、 Nボックス：捺印装置内蔵

Nボックス
〈捺印装置付扉〉

Sボックス
〈標準扉〉

SSボックス
〈標準扉〉

TBX-F1SSNユニット TBX-F2N-Gユニット
（mm）

オプション
幅木


